
●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。　　●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。

屋外
屋内IP

耐雷サージ
15 kV
（コモンモード）

光源色
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エニー
ポジション
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200V
共用

上向・下向
点灯可能

電源
別置

高 さ
6m以上

出 幅
1～2m

■ ランプ・電源ユニット
※下記特性は、周囲温度+25℃時の値です（J ISに基づく社内規定による）。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

レディオック LEDライトバルブF 79W 
光 色 昼白色（5000K） 電球色（2700K）
形 式 LDS79N-G-E39FA LDS79L-G-E39FA
本 体 塗 装 色 白色塗装
口 金 E39
平均演色評価数 Ra65 Ra83
全 光 束 9600ℓm 7600ℓm
定 格 寿 命 40000時間
使 用 温 度 範 囲 －20℃～＋40℃
質 量 495g

電源ユニット 
形 式 WLE155V560M1/24-1
入 力 電 圧 100～242V対応

消費電力
100V時 90W
200V時 88W242V時

入力電流
100V時 0.91A
200V時 0.45A
242V時 0.39A

使 用 温 度 範 囲 －20℃～＋40℃
耐 雷 サ ー ジ 15kV（コモンモード）
二 次 側 配 線 長 50m以下
質 量 950g

レディオック LEDライトバルブF 124W 
光 色 昼白色（5000K） 電球色（2700K）
形 式 LDS124N-G-E39FA LDS124L-G-E39FA
本 体 塗 装 色 白色塗装
口 金 E39
平均演色評価数 Ra65 Ra83
全 光 束 17000ℓm 13600ℓm
定 格 寿 命 40000時間
使 用 温 度 範 囲 －20℃～＋40℃
質 量 540g

電源ユニット 
形 式 WLE184V740M1/24-1
入 力 電 圧 100～242V対応

消費電力
100V時 141W
200V時 137W242V時

入力電流
100V時 1.42A
200V時 0.69A
242V時 0.58A

使 用 温 度 範 囲 －20℃～＋40℃
二 次 側 配 線 長 50m以下
質 量 1.4kg
● 消費電力と入力電流は、使用温度により変動したり、LEDのばら
つきにより異なる場合があります。
● LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明る
さが異なる場合がありますので、ご了承ください。

組合せ例

■ ランプ寸法図 ■ 電源ユニット寸法図

普及形

H373S（グレイ）
¥32,200（ランプ・安定器別）

［投光器］
H373S
¥32,200

［ランプ］
LDS79N-G-E39FA
¥56,800

［電源ユニット］
WLE155V560M1/24-1
¥18,200

＋

＋ ＝
合計
¥107,200

LDS79N-G-E39FA
¥56,800（電源ユニット別）

LDS79L-G-E39FA
¥56,800（電源ユニット別）

79W

LDS124N-G-E39FA
¥76,800（電源ユニット別）

LDS124L-G-E39FA
¥76,800（電源ユニット別）
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※防振パッキン装着済。
※（　）内は79W用の寸法を示します。

照度分布図（1灯）
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■サインボード：10m×10m
■ 器具形式：H367SX ×1灯
■ ランプ形式：LDS79N-G-E39FA

■サインボード：10m×10m
■ 器具形式：H367SX ×1灯
■ ランプ形式：LDS124N-G-E39FA

■サインボード：10m×10m
■ 器具形式：H367DX ×1灯
■ ランプ形式：LDS79N-G-E39FA

■サインボード：10m×10m
■ 器具形式：H367DX ×1灯
■ ランプ形式：LDS124N-G-E39FA
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■サインボード：4m×6m
■器具形式：H367DX ×4灯
■ランプ形式：LDS124N-G-E39FA
■平均照度：1083ℓx

照明器具推奨配置例（初期照度）

●124W 4灯  での照度分布

　　既に適合するアイ スポラートを
お使いであれば、ランプと電源ユニッ
トの交換でLED化が可能です。
▶¥56,800＋¥18,200＝¥75,000

レトロフィットで
　さらにお得にLED 化

W

口金：E39

レディオック LEDライトバルブF

¥18,200

¥20,000


